PRZEKROJ A-A
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T ——  dopasowaé na budowie

wiaz zeliwny klasy C250 lub D400,

pierscien dystansowy betonowy
0 wysokosci 6,8,10 cm;
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ptyta pokrywowa
D=1000-1240/600

kregi zelbetowe @ 1000, H-500
tgczone na uszczelke gumowg

stopnie ztazowe z pretow @ 30mm B

rura doptywowa PCV @ 160 mm

SZCZEGOL STUDZIENKI REWIZYJNEJ
NA RUROCIAGU GRAWITACYJNYM

SKALA 1:25

ura PCV @ 160 mm

200

przejscie szczelne osadzone
w trakcie produkciji studni

4 % przejscie szczelne osadzone
N

w trakcie produkciji studni
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podsypka piaskowo-zwirowa
zageszczona do 1d=0,98

krag denny monolityczny
©1000, S=200, H=600

fundament studzienki-beton kl. B25

ptyta pokrywowa
D=1000-1240/600 mm

fundament studzienki-beton kl. B25

— A

przejscie szczelne osadzone
w trakcie produkcji studni

\ rura doptywowa PCV @160 mm

Pracownia Projektowa Wielobranzowa s.c.

Biuro: Kielce, ul. Gérna 20 p. 204

e-mail: ppwsc@wp.pl; tel. 041-249-51-53

przejscie szczelne osadzone
w trakcie produkcji studni

stopnie ztazowe z pretéw @ 30 mm
@ 30mm wg PN-64/H-74086

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Geopark Kielce - ogrod botaniczny

budynku A - Powr6t do Korzeni

Gmina Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
Geopark Kielce, 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21

mgr inz. Pawet SMIECH nr upr. KL-56/2002

mgr inz. lwona ZALINSKA nr upr. SWK-0057/POQOS/07

temat rysunku: | Szczegét studzienki rewizyjnej przelotowej na przytaczu KS
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