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OPIS TECHNICZNY - PRZYL.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przylgcza kanalizacji sanitarnej
do budynku A — Ogrody botanicznego ,Powrét do korzeni”.

Z obiektu odprowadzane beda wylgcznie scieki bytowo-gospodarcze (wezly
sanitarne dia odwiedzajgcych).

2. Opis projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Bezposrednim odbiornikiem $ciekéw sanitarnych dla przedmiotowego budynku
bedzie kanat sanitarny zlokalizowany w ul. Jagiellonskiej. Wiaczenie przytacza
projektuje sie do istniejgcego przytacza zlokalizowanego na dziafce inwestora o nr
ewidencyjnym 525/1. Ze wzgledu na bark danych o zagtebieniu istniejacego
przytagcza kanalizacji sanitarnej przy budynku gospodarczym, odcinek pomiedzy
studniami S1 i S2 zostanie wymieniony po istniejacej trasie.

Zakres projektu budowlanego zamiennego przedstawia sie nastepujgco:

Kanaty grawitacyjne (wykonane z rur PCV litych klasy SN8 SDR34)
- kanat sanitarny @ 160 L=229,00 m
Razem L=229,00 m

Przytacze kanalizacji sanitarne] o tacznej diugosci 229,00 m.
Zaprojektowano przytacza kanalizacji sanitarnej w skiad, ktorej wchodza:

— kanaty grawitacyjne
Do budowy kanatow grawitacyjnych nalezy stosowac PCV litych klasy SN8 SDR34

o $rednicy & 160 mm.

Na trasie przykanalika stosowane bedg studzienki stuzgce do:
— zmian kierunkdw,
— wigczen do sieci gtéwnej,
- rewizji i czyszczenia.

3. Trasa i glebokosé przykanalika.

WysokoSciowo przylacza zostaty zaprojektowane zgodnie z uksztattowaniem
terenu przyjmujgc minimalne przekrycie kanatu do wierzchu przewodu H=1,7-
1,8 m. Maksymalne przekrycie przytgcza 4,95 m uzyskano przy istniejgcej studni
S10. Srednie zaglebienie przykalika nie przekracza 1.80 m. Usytuowanie
wysokosciowe pokazano na profilu.



4.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne stuza do:

zmiany kierunkéw kanatow,

rewizji i ptukania kanatow,

potaczenia z kanatami bocznymi (doptywami) i przykanalikami

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne wiazowe z betonowych elementéw
prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz
B-45, z komorg roboczg w ksztatcie kola w przekroju poprzecznym, o $rednicach
wewnetrznych 1000 mm. Spdd studzienek wykonany jako monolityczny
prefabrykat wraz z zelbetowa pitytg denng. Nalezy wybra¢ takiego producenta
dennic, ktoéry wtrakcie produkcji wykona otwory pod kanat oraz zabetonuje
przegubowy element do osadzania w $cianie studni, umozliwiajacy szczelne
podtaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi betonowe o srednicy & 1000 mm
taczone poprzez uszczelke gumowa.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ziacza
prefabrykatoéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa
cementowg. Sciany murowane wewnatrz muszg mieé wygtadzone spoiny poziome
i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna byé zarapowana,
ztacza prefabrykatow — zaspoinowane.

Uzycie do produkcji prefabrykatow betonowych studzienek z wibrowanego betonu
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B 45 oraz wykorzystanie gotowego spodu
studni gwarantuje, ze cata studzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie
ztazowe w studniach nalezy wykonaé¢ z pretdow stalowych o érednicy 30 mm
zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym
naniesieniem farby chlorokauczukowej. Alternatywnie mozna zastosowaé
w studzienkach stopnie w otulinie tworzywowej, ktdéra znacznie zwieksza
bezpieczenstwo uzytkowania i konserwacji obiektu. Konstrukcja stopnia wykonana
jest z pelnego preta stalowego powleczonego metodg wtrysku tworzywem. Dzigki
zastosowane] metodzie stopnie spetniajg wymagania odpornosci na korozje dla
klasy 4 wg PN-EN 1670:2000 (odpornos¢ na oddziatywanie mgly solnej 240
godzin). Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 cz. 1.
Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykonaé z kaskadg zewnetrzng, kaskade na
zewnatrz studzienki zabetonowad.

W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowad
trzema warstwami izolacji ekologicznej, do wysokosci 50 cm ponad poziom
zwierciadfa wody, a powyzej 2 warstwami. |

Jako zwienczenia studni zastosowaé typowe, zeliwne z wypetnieniem betonowym
wlazy kanatowe, ktorych posadowienie do rzednej terenu reguiowaé poprzez
komin wykonany z pierécieni dystansowych betonowych o wysoko$ciach
86,8110 cm.



Zastosowaé wiazy kanatowe o klasie wytrzymatosci C 250, natomiast wiazy
zlokalizowane w drogach gruntowych Ilub wjazdach na posesjg o klasie
wytrzymatosci D 400.

. Wykonawstwo robét.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Sprzetem recznym wykanaé wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa
w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomié
o tym fakcie projektanta, ktory w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie
decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.

5.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonane bedg w 30% jako roboty reczne, natomiast pozostate
70% sprzetem mechanicznym.

Na odcinkach przytacza w terenach zielonych nalezy zdjg¢ warstwe humusu
i odtozy¢ poza terenem robot celem ponownego zagospodarowania po zasypce
wykopu.

Na catej diugosci projektowanych przewoddw, na terenach zabudowanych,
przewidziano wykonanie wykopow ciaglych wasko przestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpér w planie i wysokosci
nalezy tak zaplanowag, aby istniata mozliwosé wsuwania pomiedzy rozporami rur
na dno wykopu.

Odwdz (czasowy) ziemi z wykopdw przewidziano na odlegtosé do 10 km. Nadmiar
ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ na odlegtosé do 15 km w miejsce wskazane
przez Inwestora. Dowdz materiatu na obsypke i podsypke kanatu z odlegtosci 30
km.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz barierami
i tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych.
Na czas wykonywania robdt na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki
przejazdowe, ktére bedq przenoszone na nowe miejsca w miare postepu robét.
Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem przewodéw z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z pkit. 2.2.5 tej normy ,Szczegdine warunki
bezpieczenstwa pracy”. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych nalezy
stosowac sie réwniez do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.
Catos¢ robdt ziemnych, a zwilaszcza istniejgcego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykonaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz  wszelkich



obowigzujgcych przepisow branzowych i BHP. W przypadkach robot na
skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywac po wylaczeniu energii.
Zakres | terminy wytaczen energii wykonawca robot winien uzgodni¢ z Zaktadem
Energetycznym.

W przypadku zblizen do budynkéw zastosowaé nalezy zabezpieczenie wykopdw
wypraskami stalowymi zabijanymi w grunt.

5.2.Posadowienie rur.

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu posadowienia
i warunkdéw gruntowo wodnych:

na warstwie filtracyjnej grubosci 20 cm (mieszanina piaski i zwiru)- na odcinkach
odwadnianych

na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w podiozu gruntu
piaszczystego

na pozostatej diugosci na 20 cm podsypce piaskowe).

Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki sposdb
przygotowac¢ wykop, aby nie zostat przegiebiony. Z dna wykopu nalezy usungé
kamienie i grudy, dno wyréwnaé a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza, -
zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta rur. Podioze nalezy uformowac na
kat 90°. Podioze wraz z warstwg wyréownawczg nalezy profilowaé w miare
uktadania kolejnych odcinkéw. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegaé do
podioza na catej swej diugosci, na co najmniej ¥4 swego obwodu.

Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.

5.3. Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypeMiajgcych nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakonhczonego
posadowienia kanatu. Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach

| etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

tl etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury

Obsypke wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospofki),
ktérego wielkos¢ - ziaren nie przekracza 10% nominalnej $rednicy rury i nie jest
wieksza od 60 mm. Obsypke wykonac warstwami, rébwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajgc. Nalezy pamietaé o podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu. Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakdéw drewnianych.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10
cm od rurociagu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone
bardzo ostroznie, by unikngé uniesienia sie rury.



Grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury i nie powinna byé
wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do ¥ wysokosci rury, wszelkie
ubijjanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do
rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac¢ dopiero, gdy
nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna. Zaleca sie stosowanie
sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednoczesnie po obu stronach
przewodu, przy czym grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie
powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

W trakcie wykonywania zasypki nad przewodem kanalizacji ci$nieniowe] z rur
PEHD nalezy umieéci¢ na wysokosci 50 cm nad przewodem tasme lub siatke
sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwac
deskowanie, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu
| zageszczenie przestrzeni zajmowane] uprzednio przez umochnienie wykopu.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu 90%. Do zasypki uzyé materiatu
pochodzacego z wykopdw, kidry nie zawiera duzych kamieni, gtazow itp. Nadmiar
gruntu, wynikajgcy z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

5.4.Roboty porzadkowe.

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu
pierwotnego na danej dziatce. Wykop po zasypaniu powinien byé wyréwnany,
przykryty warstwg zdjetego weczesniej humusu, a wszystkie elementy na dziatce
(murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejécia, dojazdy) odtworzone.

5.5.8krzyzowanie z istniejacya infrastruktura podziemna

Na terenie planowane] inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura
techniczna. Wszystkie skrzyzowania z kablami energetycznymi niskiego eNN
chroni¢ w rurach dwudzielnych min. & 100 mm. Kable 15 kV na skrzyzowaniach
z projektowang kanalizacja sanitarng chroni¢ w rurach DVK & 160 mm. Przed
przystgpieniem do prac istniejgce kable n/n wytyczy¢ geodezyjnie, a w ich poblizu
prace wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zachowaé minimalng
odlegtos¢ 2 m od istniejgcych stupdw linii napowietrznych.

UWAGA: ,
Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturg wykonaé¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. '



5.6.Wykonanie robot w rejonie drzewostanu.

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane bedg w poblizu istniejacych drzew
nalezy je prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub korony. Pnie drzew
w poblizu robdt ogrodzié deskami (klepki w obejmie montowane bezposrednio do
pni) i nie obhsypywac ich ziemia.

Ponadto w miarg mozliwosci w rejonie drzew nalezy jak najszybciej zasypacé
wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu. Z uwagi na koniecznos$é
zastosowania odwodnienia na czas realizacji inwestycji, warstwe drenazowg na
odwadnianych odcinkach wykopu nalezy przerwa¢ za pomoca ekranéw z dobrze
ubitej gliny lub itu, co 20 - 30 m aby zapobiec przesuszeniu gruntu.

. Roboty montazowe.

6.1.Montaz rur

taczenie rur
Bezposrednic przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego

elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Nastepnie w celu zminimalizowania oporu montazu rur i ksztattek nalezy
posmarowac koniec rury smarem. Ze wzgledu na szczegdlne wiasciwosci, jakim
powinien on odpowiadaé, zaleca sie stosowaé smar wylacznie produkcii
wybranego producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wsunaé
bosy koniec nastepnej rury. Nastepna rura przygotowana do utozenia powinna byé
wsunieta osiowo, na koncéwke uprzednio utozonej (zmontowanej) rury. Nalezy
zwracaC baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potgczen.
Stosujac mechaniczne pasowanie zaciskowe, mozemy uzyskaé zwiekszenie
tempa uktadania rurociggu. Czyste potaczenie rur jest zasadniczym warunkiem
szczelnosci ukladanego kanatu.

taczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywaé sie poza
wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek utozyé w wykopie. W celu
unieruchomienta ciggu, mozna go opalikowaé w czasie montazu.

6.2.Proba szczelnosci

Utozony w wykopie | sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i starannosci
wykonania potgczen rur i rur ze studzienka; sprawdzeniu podiegajg wymiary,
rzedne dna, prostolininos¢ w planie i w profilu, na odcinkach miedzy
studzienkami.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci kanatu.



w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wbd
gruntowych (po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruniowej). Badanie polega
na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu (przez
jego $ciany | ztgcza, oraz przez studzienki).

w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie
polega na pomiarze ilosci wody wyciekajgcej z napelnionego woda kanatu przez
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci wykonaé zgodnie z polskg norma PN-EN-1610:2002.
Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetni¢ kanat
i pozostawi¢ go przez minimum godzing pod cisnieniem 5,0 m stupa wody (0,5
bar).

Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla
ksztaltek strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

. Inwentaryzacja.

Z uwagi na odstepstwa od projektu wystepujgce na etapie wykonawstwa, istotna
jest dla pozniejszej eksploatacji doktadna znajomosé lokalizacji usytuowania sieci
i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce
geodezyjnej | wykonane przed zasypaniem wykopow.

. Oznakowanie.

Zgodnie z Wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociggow Kieleckiech” Sp. z o.0. do
projektowania i realizac}i infrastruktury wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatania spdoki” na terenie nieurzgdzonym przewidzie¢ oznakowanie
studni rewizyjnych tabliczkami z literg K" i domiarami do punktéw statych. Jako
teren nieurzadzony nalezy rozumie¢ pasy terenu bez zabudowy — tereny rolne.
Najwtasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia ogrodzen
w dobrym stanie technicznym, sciany domdw Ifub odrebne stupki Zzelbetowe.
W Zzadnym wypadku nie nalezy umieszczaé tabliczek na drzewach i stupach
sieciowych jak rowniez mocowaé tabliczek drutem. Tabliczki nalezy mocowaé do
stupkow stalowych za pomocg srub ocynkowanych.

Na odcinkach poza zabudowg trase przewodéw nalezy oznakowaé stupkami
zelbetowymi, wystajacymi ponad teren na 80 cm, przekroju ok. 12 x 12 cm (na
zatamaniach i co 350 m na odcinkach prostych).

. Uwagi konncowe

* Whytyczenie osi  projektowanych przewoddw nalezy zlecié jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
powiadomi¢ przedstawicieli instytucii, kiére sg wiascicielami poszczegélnych



elementow uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje
prac wykonywanych w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Catosé robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanc-montazowych oraz Instrukcja projektowania,
wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu jak réwniez instrukcjg
wykonania i odbioru rurociggéw podang przez, wybranego przez Inwestora,
producenta rur kamionkowych i obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z trescia
uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wyniklte w trakcie
wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach zleconego
nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robdt przez wybranego w drodze przetargu
Wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
oraz zgodna ze szczegdtowym projektem organizacji robdt opracowanym przez
Kierownika budowy, uwzgledniajgcym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne.

Projekt organizacji robdt powinien spetniaé wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor
winien wybra¢ na wykonawce specjalistyczne przedsiebiorstwo dysponujace
doswiadczong kadrg inzynieryjno-techniczna z odpowiednimi uprawnieniami
oraz odpowiednim sprzetem i parkiem maszynowym.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
I uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnieri branzowych
niniejszej dokumentaciji.

Projektowat,’

o

7/ Pawet Smiech
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10.OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Nizej podpisani mgr inz. Pawet Smiech, jako projektant
oraz mgr in2. lwona Zalinska jako sprawdzajacy

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA:

»BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKU A — OGRODU BOTANICZNEGO - POWROT DO KORZENJP”

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pbéZniejszymi zmianami), zgodnie
z art.20 ust.4 tej ustawy niniejszym oswiadczajg, ze projekt zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Pawet Smiech/

upr. nr KL-56/2002 Of‘.

mgr inz. lwona Zalinska
upr. nr SWK/0057/POQOS/
4

wrzesien 2017 r.

Il



SWIETOKRZYSKA ) N
OKREGOWR Kiglee, dn. 7 styczen 20146
i Z B A

INZYNIEROW

] BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i}. .§priec!i-:PJ:wel

migjsce zamieszkania :
ul:Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

Jest cztonkiem Swigtokrzyskief Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
O numerze ewider.tcﬂnym i 5-5S:WKZIS/{)[}43/03

vartek prqtek ~ ot 10:00 do 16:00, $roda - nisczynne
s witrek - od 10:00.da 16:00

12



Kielce, 2002 - 07 - A4

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Inak: RR.IW.7132-78/02

DECYZJA

6 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 112, art. 14 ust, ¢ pkt 4 vstawy z dnia
7 lipea 1994r. ~ Prawo budowlane (j.t. Dz.1). z 2000r, Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
oraz § 9 ust. ! rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z daia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie { Dz. 1.
2 1993r, Nr 8, poz 38),
nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inZymierowi iniynierii Sredowisks

uredzonemu 27 lipea 1970r, w Kiclcach

UPRAWNIENJA BUDOWLANE
Nrewid. KL —56/2002

do projekiowania i kierowania robotami budswlanynii
bez ograniezedi w speejalnodei instalacyjuej w zakresie sieci,
instalaci iurzqdzen: wodociggewych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych,

Od decyzii stuzy prawo wniesieniz odwolania do Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 = posrednictwern  Wojewody
Swigtokrzyskiego w terminte 14 doi od daty otrzymania niniejszej decyzil. Stosownie do ar.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wiiesienia
odwofania - jezelt jest zgodna z Zadaniem stoon

Ourzymujg :

1. Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 138/27
25-324 Kisice kY
2. Glowny lnspektor Nadzoru Budowlane
ul. Krucza 38/42

myr ini. Boreld Lipinahe

00-512 WARSZAWA oo DYRERTORA WYDZIALY
celem wpisania do centralnego rejestru, .

3.afa
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GLOWNY INSPEKTOR )
) Woars , 2005405,
NADZORU BUDOWLANEGO Warsiauma, 20050580

IR/TNN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie act. 217 ustawy z daia 14.06.1960 v. - Kodeksu postepowania administacyinego (tekst jednolity D,
2 2000 £ Ny 98, poe. 1071 z pdinzm) oraz att. 88 a phe 3 i 07 ustawy 2 dida G7.07.19%4 1 - Prawo budowlane
{teksy jeduoliny Da ). 2 2003 o Ny 207, poz. 2016 2 pdinam.) zadwisdeza sig, Ze

PAWEL SMIECH
mgr inZynier intynierii érodowiska
Uprawniony na m'ocy decyzit Wojewody Swigtokezyskic 5O
z dpiz 11 lipca 2002 roku zoak RRIV.7132-78/02
nt ewidencyjny uprawnied K1.-56/2002
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w speciainoded instalacyine] w zakresie siect, instalacji 1 nrzadeed:
wodociggowych 1 kanalizacyinych, depinych, wentylacyjnych 1 gazowych

bez ograniczed

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg nr 3523/02/11/C

2 agrecazaiene,
e lwREGE INEFEGCORA NADZORL MUb.

_ CZELNIK
O GIALY CEHTRALNRGH B
(EFATEEAT SIRRASTRUETEN |
7

drebpors Figis!

Lhezvmuin -
(T; Pan Pawel Smiech
ul. Sandomicrska 158/27
25-324 Kielee
2 aa (AMR}

[
it g

Etyehara -hontios d g + asmai s e LN Y o epibacie skarbonve {ebes gedeotis DU s B005 . 28y 395 oo BBV, pontab shostoncand w 2pacibach slasbus roh ng vaeshus pesastapg o . 50

wh g
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POLSKA
i 2 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o riumerze waryfikstyinym:

SWK-JUF-KVK-BKP *

Pani lwona Zalinska o numerze ewidencyjnym SWK/1§/2336/02

adres zarnieszkania ul. Karczdéwkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest cztankiem §Wi§tokrzy5kiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31,

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2017-06-20 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewcdniczacy Okregowe] Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby lniynierdw Budownictwa,

{Zgadnie art..5 ust 2 ustawy z dinja 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz..U. 2081 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczoe] opatfzene hezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podplsamt wlasnorecznymi.j

* Weryfikatje poprawnodci danyeh w ninig)szym zadwiadczeniu maina sprawsdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenla na
stronke Polskle] 1zby In#ynierdw Budownlctwa www.pitb.org-pf lub Kontaktujae sie 2 biurem wiadeiwe] Okragpwej lzby Inzynlerow
Budownictwa.

mw‘hgnw
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDDWLANEGO

DRSNS At R3S Warszawa, 2007-08- (37

DECYZIA
Ns podstavie wrt 88w w1 phr 3 Hoa wsRwY 7 dria 7 Hpcx 199w Prawo budowhae frekst jednoliey D U

z 2006 Ny 15, poz. 1118 2 pdin, 2m) oraz ark 14 § 15§ 2 ustawy 2 dasa 1 czerwen 19600 Rasdeks petpowaia
v ZOHHE N 98, pm 1078 2 péin. 2},

achministraevinegn (iekst jednalbive D

IWONA EWA ZALINSKA
mgr gynier ingynierii sradowisku
uprawniona oa mocy decyz
Chiarggowg Kontsii Kuuliffkacyine Swiviokeeyskie] Okregowe leby Inzynietéw Budownicowa
7 dnia D377 1 svgn. akt SK-O054-D006(2)/07
or ewidencyjny SWI /0057 /POOS/07
do wykonywans samodeiclne fonkefl technicane] w budownictwie
w specjalncict nstalacyine] w zakeosie sieck, nstalack 1 oraqdaen
aepitych, wentylacpinech, gazowech, wodoogowych § kanalizacyinych
vhejmujaes] projekiowanie
bex ograniczen
zostaa wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyejg 2425/07/U/C

Deevega mnugszz ko owzgledniajgon w caloder 2adania serony, rgodnie 2 are 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasndnienia
Ninigjszn decygim jest pstmteczos. W orwageku 2 powyiszym, w ooparcis 0 art 12 use 7 ustawy Pawo
buodowlsne stanowt pedetave do wykonywania samodzidnyeh funkeji rechnicznyeh w budownicrase

Seeomn mode worerminde 1 dod od daye dosgezenis decyajl wesiapid, na podstasie art, 127 § 3 Kpa ovaz
stosowme do uchwaly Naczelnego Sudo Administeacyinego # dola LIZIW6 ¢, sygn. ake OPS 4796, » wnioshiem
O PONGWHE COEPAILCNIC SPIAWY.

2 upiwadnienia
ui%hfﬁv EN)FEK?OR% FA.JEQRU BBHUWLAN'GO

(rizegors Ziemek

Czzymuis
‘gJ:/ Pand Pwora Bus Aalinge
ul. Karczdwhowska 1723
25619 Raekee
2 Swictohrarska Ckregown
o foey nderdw Hudownivnea
30 aaaPt
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WODOCIAGI KIELECKIE  sp.zoo.

ul. Krakowska 64, - 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 55220
e-mail: wodkiel@wed-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zaktadowy: 56 8§39 992 zi
Kielce 24-10-2017

Trio-u /S 2789 / 2415 /17

PPW s.c. Ilona 8Bmiech, Pawei Smiech
ul. Zagbrska 46/30
25-358 Kielce

"Wodociggi Kieleckie' Spéitka z o.o. uzgadnia dokumentacie
techniczng przyfgcza kanalizacji sanitarnej do budynku A - Ogrodu
Botanicznego "Powrdt do korzeni' na dziafce nr 525/7 przy ulicy
Karczdwkowskiej/Jagiellofiskiej w Kielcach, pod nastepujgcymi uwagami:

Inwestor: GEOPARK Kielce

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazZowych obhowigzany
jest ztozyé w "Wodociagach Kieleckich" "Zgtoszenie przystapienia
do robot".

2. Wykonane przyiagacze kan. san. przed zasypaniem wykopdw podlega
przeglgdowi technicznemu dokonywanemu przez situzby "Wodociggdw
Kieleckich”.

Do przeglgdu technicznego naleZy zafgczyé bezusterkowy raport
z przegladu TV wykorzystanego istniejgcego odcinka przewodu
kanalizacji sanitarnej.

3. Po zakoficzeniu robdét montazZowych naleZy w Biurze Obsitugi Klienta
"Wodociggdw Kieleckich'" spisaé "Protokd#" craz Umowe o odprowadzenie
Sciekdébw. W celu spisania Umowy nalezZy przedifozyé tytui prawny
do nieruchomosci.

Do "Protokdtu" nalefy zataczyl inwentaryzacie geodezying
powykonawczg przydgcza kanalizacji sanitarnej w wersji

papierowe] oraz w formacie dxf, dwg lub giv (w przypadku gdy wersje
elektroniczng dostarczono do O3rodka Gecdezyijnego).

4. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

i stanu infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, jednak

nie diuzej niz 3 lata od-daty wydania.




WODOCIAGI KIELECKIE sp.zoo.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 7t

Kielce 18-08-2017

TT10-W / 1973 / 1838 / 17

PPW s.c. Tlona Smiech Pawel Smiech
ul. Zagdrska 46/30
25-358 Kielce

"Wodociggi Kieleckie" Spéika z o.o. wydaje warunki techniczne na
odprowadzenie Sciekéw dla istniejgcego budynku usiugowego-na dziafce
nr 525/1 przy ul. Karczdwkowskiej/Jagiellofiskie] w Kielcach:'

Inwestor: Gecpark Kielce

1. Odprowadzenie Sciekdw przewidzieé do kanatu sanitarnego wykonanego
Zz rur DN 0,20m kam. w ul. Jagiellofiskiej (kana? sanitarny zaznaczono
mapie kolorem brazowym) .

Z. Alternatywnie z uwagi na fakt, Ze w/w nieruchomo$é zostafa juz
przyigczona do zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarned dopuszczamy
mozZliwosSé odprowadzenia Sciekdw z przedmiotowej zabudowy do przytacza
kanalizacji sanitarnej wykonanegc dla potrzeb budynku nr 78 przy
ul. Jagiellofiskiej (przyfgcze zaznaczono na mapie kolorem czerwonym} .
Przytgcze wykonane zostazo z rur PVC-160mm w 2074r.

3. W przypadku wystgpienia Sciekéw technologicznych w przedmictowe;j
zabudowie, szczegbiowe wytyczne dotyczgce wymogdw podezyszezania
w/w Sciekéw, przed wprowadzeniem ich do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej zostaty okredlone w "Wytycznych eksploatacyjnych
"Wodociggéw Kieleckich' Sp. z o.o. do projektowania i realizacii
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania Spbtki’”. . .

4. Dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowe;

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziafania Spétki'.
"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www. wod-kiel.com.pl.

- 5. 0d powyiszych warunkdéw przysiuguje mozliwoddé odworania.

6. Warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
1 stanu infrastruktury istniejgcej w dacie wydania warunkéw,
nie dtuZej niz dwa lata.
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URZAD MIASTA KIELCE

yhidy ﬂ
wﬁﬁw Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami i Geodezji ™
L Rynek 1, 25-303 Kielce '
o CK 8 Tel {41) 36 76 221 - sekretariat, {(41) 36 76 000 - centrala UM, www.um.kielce.pl
GNG-VIL.6630.456.2017 Kielce, 2017 - 10 - 04

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 456/2017

przeprowadzonej w formie zebrania uczestnikow
i za pomoca srodkéw komunikacji elekironiczns;.
Miejsce narady: Urzad Miasta Kielce, Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
ul. Mloda 28, 25-619 Kielce

Przedmiot narady:
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja obiektu: KIELCE

UL. KARCZOWKOWSKA - UL. JAGIELLONSKA DZ: 525/1,546,547; OBR. 0015

Whnioskodawca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA WIELOBRANZOWA SPOLKA CYWILNA ILONA
SMIECH, PAWEL SMIECH
25-358 KIELCE, ul. ZAGORSKA 46/30

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Jolanta Guzik — kierownik referatu Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

UWAGA:

Znaki geodezyjne. grawimetryczne i magnetyczne podlegaja ochronie zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1629).

Zgodnie §9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz.454) Starosta po
otrzymaniu zawiadomienia lub uzyskaniu w inny sposdb informacji ‘0 zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczenin  znaku lub zagrazaniu przez niego bezpieczemstwu zycia lub mienia wnioskuje
o przeprowadzenie postgpowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy.,

Urzad Miasta Kielce postada
Certyfikat Zintegrowanego Systermu Zarzgdzania

wg noemy PN-EN 150 8001:2008, PN-ISOAEC 27001:2014-12 | wymaganh SPZK




GNG-V1.6630.456/2017

—

Uczestnicy narady koordynacyjnej

LP

A

Dane pedmiotu
uczestniczacego w naradzie

Imig i Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady

Padpis

koordynacyjnej przedstawiciela *niepotrzebne skreglié
PGE Dystrybucja S.A. eSN Opiniuje pozytywnielﬂ%* '
Oddziat Skarzysko- Kamienna ,

VL FT.

Rejon Energetyczny Kielce
ul.Sandomierska 105
25-324 Kielce

ul. Lopuszniariska 53 bud B1
02-232 Warszawa

e
S veeles

eNN Opiniuje pozytywnie/negatyavaie*
2. Miejskie Przedsigbiorstwo Opiniuje pozytywnie/mgaigmmiei‘q
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w
ul. Peleska 37 _ -
25-325 Kielce D e e _
3. | Orange Polska S.A., Dzial Uzgodniono za yw Opiniuje pozytywnie/ ot
mee ol : ) pomoeg Stodkow PiNite pozytywhie/nogatywaied
Ewidencii i Zarzadzania Danymi komunikacji elektrogjcznej. PRS0 187
o Infrastrukiurze Lédz Stanowisko uczestnika narady
ul.Okoniowa 16, 91-498 Lodz w zalaezeniy AlicjdNSzbzeann
4. | Polska Spéika Gazownictwa Opiniuje pozytywnie/negatywnie*
Sp.z 0.0, Oddzial Zaklad |/( < v
Gazowniczy w Kielcach, . % . D
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
3. Wodociagi Kieletkie spétka 7 0.0, ' Opiniuje pozytywnie/negatyupie®
ul. Krakowska 64 —
25-701 Kielce /4/ ) % (3
6. | NETIAS.A z siedzibg w Hazodn: sw | OPinitje pozytywnie/egatywnic*
Warszawie, ul. Poleczki 13 gggﬁ&?{%&? ggﬁ?ggl‘gz %%?OW 'E !Ezi S Primsy | gl} B
02-822 Warszawa Stanowisko Uczestnika narady o
W zalgczeniy Alicile Srezesna
7. | T-MOBILE POLSKA S.A. 7 Przedstawi ciéi Opiniuje pozytywnie/negatywnie*
siedzibg w Warszawie hie zgtosit Si(—;‘ mime ERS 5 A oy .
ul. Marynarska 12 Zaviadom ANl ﬁ Er R
02-674 Warszawa awladomienia /)
T s .
8: | Generalna Dyrekcja Drog Opiniuj¢ pozytywrnie/negatywnic*
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
9. | PGE Dystrybucja S.A. cWN Opiniuje pozytywnie/negatywnic*
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Departament Specjalistyczny
Wydzial Linii WN Kielce
ul. Witosa 68A, 25-361 Kielce -
10. | NET COM Sp. z o.0.

Opiniuje pozytywnie/negatyavaie™

//ﬁf@ﬁ/— )

/
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—
Uczestnicy narady koordynacyjnej Stanowisko uczestnika narady
LP | Dane podmiotu Podpis
uczestniczacego w naradzie Imi¢ i Nazwisko
koordynacyjnej przedstawiciela *niepotrzebne skresli¢
11. | Region Wsparcia Opiniuje pozytywnie/negatywnie*
Teleinformatycznego w Krakowie
Wezel Lycznosei w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 300
25-2035 Kielce - 3
12| Wydziat Architektury - . Opiniuj¢ pozytywnie/ ig*
i Budownictwa /@ P P
Urzgdu Miasta Kielce F g
Rynek 1 25-303 Kielce ﬂ/ L §
13. | Powiatowy Inspekiorat Nadzory ﬁ _ '
Budowlanego dla miasta Kielce el ¢
ul. Kozia 3 é(j\
25-514 Kiclee Wﬁf@
14. | Zaklad Obstugi Urzedu Miasta A Opiniuje #’)rtjr“rnie[ e
| Kielce, ul. Strycharska 6 Nie wnoszg uwag - / - -
25-659 Kielce Kamil Wojmak (/
15. | Micjski Zarzad Drog % “u’—)p =7 Opiniuj¢ pozytywnie/negabssmic
ul.Prendowskiej 7
25-384 Kielce %‘1 Intsta/
16. | Urzad Marszatkowski MW’L .
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego N- . (
al. IX Wiekéw Kiele 3 “e‘c‘\-@ﬂﬂ's&ﬂ"-
25-316 Kielce
17,
{ .
18.
19,
20.
21.
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Uwagi uezestnikéw narady koordynacyjnej:
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Netia S.A, 2017-10-04

ul. Poleczki 13 L
02-822 Warszawa '

Stanowisko Netia S.A. dotyczace uzgodnienia projektéw przedstawionych do rozpatrzenia w
dn.2017-10-04

Lp. [NrZUDP Temat

1 1387/2017 TYSIACLECIA PP

| 2 |431/2017 GRUNWALDZKA/URZEDNICZA

3 43212017 - GRUNWALDZKA

4 1433/2017 St ONECZNA/CIEPLA

5 |434/2017 SELONECZNA

16 |435/2017 SZKOLNA/UY RZEDNICZNS{‘_ON ECZNA

7 {43B/2017 URZEDNICZA

8 |437/2017 StONECZNA/URZEDNICZA

9 (4382017 SZKOLNA/JAGIELLONSKA

10 43972017 URZEDNICZA

11 1440/2017 SZKOLNA/JAGIELLONSKA

12 |441/2017 | KARCZOWKOWSKA/POELUDNIOWA

13 [442/2017 GRUNWALDZKA

14 |443/2017 SZKOLNA/JAGIELLONSKA

15 144472017 OLKUSKA

16 |445/2017 MASSALSKIEGO

17 - {446/2017 CHODKIEWICZA

18 1447/2017 SCIEGIENNEGO

19 |448/2017 ZURAWIA

20 |449/2017 GRUNAWLDZKA

21 |450/2017 PADEREWSKIEGO Stwierdzam
#godnodd 2 oryginalem

Kielee, dng‘@uaﬂzﬁzml;

ooedpis i pieeza ki



22 145112017 DOBRZYNSKA

23 |452/2017 WOUSKA POLSKIEGO, SYBIRAKOW

24 45312017 WETERYNARYJNA

25 |454/2017 KLECKA

26 145672017 KARCZOWKOWSKA/JAGIELLONSKA

27 (45712017 NASTOLE

Przedstawione do zaopiniowania wnioski uzgadnia sie pozytywnie bez uwag.

Przedstawiciel Netia S.A.
Zbigniew Kowalski

HSiwierdzam
gzeodnodé z oryginaltem

Rictce, an.. (.4 PAL 0]
podpis i pieczatka




Orange Polska

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1 - £édz

Ul. Okoniowa 16, 91-498 +6d?

04.10.2017

Stanowisko Orange Polska S.A. dotyczace uzgodnienia projektu nr 456/2017.

Przedstawiony do zaopiniowania wniosek uzgadnia sie pozytywnie bez uwag.

Jacek Madajski

Gidwny Specjalista ds. Zasobdw Sieci

Srwierdaasm
agodnoid z oryginalem
Kinlee, ELHDIJPAZ IM]

wodpts § pieczatka
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